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Modulos de Almacenaje Compactos (CSU)

l- Caracteristicas

Hasta 9 estantes o cajones por médulo

No se requiere instalacion o montaje

Opcion movil con ruedas opcionales

N |

Entra bajo una estanteria de paletizacion
y ocupa el espacio de una paleta

=

Facil de mover con carretilla con unos
alojamientos opcionales para horquillas

M Estantes se convierten en cajones y se
pueden usar cubetas, cajas o perimetros

M Accesorios y elementos de seguridad para
personalizarlos a sus necesidades

M Disefio modular y flexible - use estos estantes
como bandejas o cajones y luego cambie su
configuracion si lo necesita

Para mas informacion
www.smartstoring.eu

Los médulos de Almacenaje Compactos (CSU) son
simples, fuertes y versatiles. Ofrecen mucho espacio
de almacenaje de facil acceso, en la superficie que
ocupa una EURO paleta (1206x880mm).

Un bastidor rigido de acero con puntales perforados
permite la personalizacién. Ideal para almacenar
articulos que se manipulan a mano, en un sistema
que puede ser fijo, movible o movil.

Los médulos de Aimacenaje Compactos (CSU)
tienen una construccion modular y una amplia
gama de accesorios, lo que permite adaptarlos
a sus necesidades particulares.

Tenga todos sus componentes exactamente donde
los necesita.

Los Médulos
compactos se entregan
montados y probados
listos para usar
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El mayor espacio de almacenaje en un m?

iSi! Estas 40 cubetas de 400 x 300 mm. en un Médulo de Almacenaje Compacto

En esta imagen podemos ver cuantos articulos se pueden almacenar separados en un solo Médulo Compacto, en un configuracién
tipica con 5 niveles. En este ejemplo hemos supuesto cubetas de plastico de 400 x 300 mm, que pueden contener un stock abundante
de articulos pequefios. En cada nivel 8 cubetas, con un total de 40 ubicaciones en un metro cuadrado. Por supueto también encajan

cubetas mas pequenfias, con cubetas de 200 x 150 mm, se cudruplican las ubicaciones en el mismo area.

s R eduzcal [as distancias de piCkir () mmm—————————

Estanteria de paletas convencional
con 1 nivel de picking = 30 m.
30 ubicaciones de picking

Vea como Smart Storing
reduce distancias de picking
Una comparacion con 30 ubicaciones
en diferentes soluciones

Solucién Smart Storing con CO/? MédU/OS Compactos
ool 2 = ahorra espacio, reduce distancias
ubicaciones de picking o
de picking y por tanto
ahorra tiempo- ;Resultado?
Menores costos de almacenaje

Solucién Smart Storing con
Moédulos Compactos = 6m
30 ubicaciones de picking
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Opciones para elegir un Médulo de Almacenaje Compacto

1. Bastidor

El bastidor es un conjunto rigido, con puntales perforados cada 30 mm para fijar en
ellos los niveles de acuerdo con sus especificaciones. Disponible en dos formatos
segun el lado hacia el que se deslicen los estantes telescopicos, el corto o el largo.

a=880 f=1206 h=1560
Lado corto

2. Extraccion

y
a
\ f

N

a=1280 f=806 h=1560
Lado largo

Para mas economia: 70% extraccion Para maximo acceso: 100% extraccion
Es mas funcional poner lo méas pequefio Es la mejor eleccién cuando se almacenan
delante y lo méas grande detras. Muchas cubetas o cajas pequefias. Es lo apropiado
combinaciones son posibles. para cubetas de menos de 400 mm.
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Para acceso por ambos lados:

70% extraccion en cada sentido

Hace posible que dos operadores accedan
al mismo médulo y dispongan de los mismos

articulos desde dos puestos. Otra aplica-
cién es cuando en una linea de montaje
se hace picking desde un lado y se
repone desde el otro.

Si quiere mover los Modulos Compactos con
carretilla elevadora, podemos suministrarlos con
unos alojamientos adecuados- Si lo que quiere es .

moverlos independientes, podemos ponerles ruedas- =
En la seccion siquiente estd el hermano mayor del
Médulo Compacto, es el Modulo Mévil

para Paletas (MPU)



3. Numero de Niveles |

Las tablas siguientes muestran la altura util disponible entre estantes, dependiendo del nUmero de niveles por médulo.
Los estantes también se pueden colocar con separaciones diferentes, en incremetos de 30 mm.

70% extraccién

100% extraccion 70% extraccion dos sentidos

consecutivos. 3 366 3 395 3 402
4 246 4 275 4 282

A R 5 186 5 215 5 222

\ 6 126 6 155 6 162

7 96 7 125 7 132

8 66 8 95 8 102

9 66 9 95 9 102

4. Cierre de seguridad

Aunque el mdédulo compacto se ancle
al suelo, es conveniente afiadir un
cierre de seguridad, para impedir que
se puedan abrir dos estantes al mismo
tiempo, con peligro de vuelco.

Asi se entiende la referencia de los Médulos de Almacenaje Compactos

En este ejemplo suponemos que desea un médulo con acceso por el lado corto, 7 niveles, 100% extraccion
y cierre de seguridad.

Si la referencia no se encuentra en las paginas siguientes, hay que hacer una solicitud especial - por favor
contacte con nosotros.

Num. de 1 2 3 4 Conosin
Grupo Bastidor Extraccion Numero de niveles cierre
No. No. No. No. No.
(22) (1) a= 880, f=1206 (1) 70% Extraccion (1) un nivel (-0) sin cierre
lado corto (2) 100% Extraccion (2) dos niveles (-1) con cierre
b .
(2) a= 1280, f=806 (3) tres nlvel.es
lado largo (3) 70% Extraccién (4) cuatros niveles
2 sentidos (5) cinco niveles .
(6) seis niveles La referencia de este
(7) siete niveles ejemplo es 22 127-1
(8) ocho niveles y se encuentra en la
(9) nueve niveles siguiente pagina
csu Lado corto 100% 7 niveles con cierre
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Moédulo de Almacenaje Compacto - Lado corto

C€

& Vs e hare
Referencia / % 2 f/ h I Descripcion

22111-0 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 1 nivel

22 112-0 200| 70% | 880 | 1257 | 1560 | 2 niveles

22113-0 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 3 niveles

22 114-0 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 4 niveles

22 115-0 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 5niveles

22 116-0 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 6 niveles

22 117-0 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 7 niveles

22 118-0 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 8 niveles

22 119-0 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 9 niveles

221121 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 2 niveles, con cierre de seguridad
221131 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 3 niveles, con cierre de seguridad
221141 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 4 niveles, con cierre de seguridad
22 115-1 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 5 niveles, con cierre de seguridad
22 116-1 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 6 niveles, con cierre de seguridad
2211741 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 7 niveles, con cierre de seguridad
22118-1 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 8 niveles, con cierre de seguridad
221191 200 | 70% | 880 | 1257 | 1560 | 9 niveles, con cierre de seguridad

100% extraccion

Referencia & //% a f/ hI Descripcion

22 121-0 150 | 100% | 880 | 1257 | 1560 | 1 nivel

22122-0 150 | 100% | 880 | 1257 | 1560 | 2 niveles

22 123-0 150 | 100% | 880 | 1257 | 1560 | 3 niveles

22 124-0 150 | 100% | 880 | 1257 | 1560 | 4 niveles

22 125-0 150 | 100% | 880 | 1257 | 1560 | 5 niveles

22 126-0 150 | 100% | 880 | 1257 | 1560 | 6 niveles

22 127-0 150 | 100% | 880 | 1257 | 1560 | 7 niveles

22128-0 150 | 100% | 880 | 1257 | 1560 | 8 niveles

22 129-0 150 | 100% | 880 | 1257 | 1560 | 9 niveles

221221 150| 100% | 880 | 1303 | 1560 | 2 niveles, con cierre de seguridad
22123-1 150 | 100% | 880 | 1303 | 1560 | 3 niveles, con cierre de seguridad
221241 150 | 100% | 880 | 1303 | 1560 | 4 niveles, con cierre de seguridad
22 125-1 150| 100% | 880 | 1303 | 1560 | 5 niveles, con cierre de seguridad
22 126-1 150 | 100% | 880 | 1303 | 1560 | 6 niveles, con cierre de seguridad
22127-1 150| 100% | 880 | 1303 | 1560 | 7 niveles, con cierre de seguridad
221281 150 | 100% | 880 | 1303 | 1560 | 8 niveles, con cierre de seguridad
221291 150 | 100% | 880 | 1303 | 1560 | 9 niveles, con cierre de seguridad

70% extraccion, dos sentidos

Referencia & //% i» f/ hI Descripcion

22131-0 200 | 70% | 880 | 1314 | 1560 | 1 nivel

22 132-0 200 | 70% | 880 | 1314 | 1560 | 2 niveles
22133-0 200 | 70% | 880 | 1314 | 1560 | 3 niveles
221340 200 | 70% | 880 | 1314 | 1560 | 4 niveles
22 135-0 200 | 70% | 880 | 1314 | 1560 | 5 niveles
22 136-0 200 | 70% | 880 | 1314 | 1560 | 6 niveles
22137-0 200 | 70% | 880 | 1314 | 1560 | 7 niveles
22 138-0 200 | 70% | 880 | 1314 | 1560 | 8 niveles
22 139-0 200 | 70% | 880 | 1314 | 1560 | 9 niveles
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Moédulo de Almacenaje Compacto - Lado largo

Applies to all
this page

70% extension

Referencia [“! //% <a—> f/ h I Descripcion
22211-0 200 | 70% | 1280 | 898 | 1560 | 1 nivel
22112-0 200 | 70% | 1280 898 | 1560 | 2 niveles
22213-0 200 | 70% | 1280 | 898 | 1560 | 3 niveles
222140 200 | 70% | 1280 | 898 | 1560 | 4 niveles
22 215-0 200 | 70% | 1280 | 898 | 1560 | 5 niveles
22216-0 200 | 70% | 1280 | 898 | 1560 | 6 niveles
22217-0 200 | 70% | 1280 | 898 | 1560 | 7 niveles
22 218-0 200 | 70% | 1280 | 898 | 1560 | 8 niveles
22219-0 200 | 70% | 1280 | 898 | 1560 | 9 niveles

100% extension

.
Referencia [‘J //% a, f/ h I Descripcion
22 221-0 150 | 100% | 1280 | 914 | 1560 | 1 nivel
22 222-0 150 | 100% | 1280 | 914 | 1560 | 2 niveles
22 223-0 150 | 100% | 1280 | 914 | 1560 | 3 niveles
22 224-0 150 | 100% | 1280 | 914 | 1560 | 4 niveles
22 225-0 150 | 100% | 1280 | 914 | 1560 | 5 niveles
22 226-0 150 | 100% | 1280 914 | 1560 | 6 niveles
22 227-0 150 | 100% | 1280 | 914 | 1560 | 7 niveles
22 228-0 150 | 100% | 1280 | 914 | 1560 | 8 niveles
22 229-0 150 | 100% | 1280 | 914 | 1560 | 9 niveles
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Opciones estandar

Encimera de trabajo

Elija esta superficie de trabajo de calidad superior para tener
un area de almacenaje temporal en la parte superior del

Cierre de transporte modulo, mientras protege lo almacenado debajo. Fabricada en -
. p aglomerado de 40 mm con nucleo de madera maciza y con
Impide que Igs niveles se salgan superficie dura y facil de limpiar. Se suministra montada. \
cuando el moédulo se mueve. Muy

importante si se piensa mover con " s \

cafretilla elevadoea. Se debe pedir Referencia axfxh mm Descripcién \

con la unidad, ya que se suelda al N\ 22 000-2 1210 x 905 x40 | Encimera de trabajo de 40mm, lado corto.

bastidor antes de pintarlo. ~ ‘
" — 22 000-8 1285 x 905 x 40 | Encimera de trabajo de 40mm, lado corto, 1

Referencia Descripcion extra largo *(solo para médulos 100% extraccion I

22 301 Cierre de transporte, incluyendo kit de montaje N\ con cierre de transporte y cerramientos) !

Gama de colores

Los colores estandar de estos médulos son
RAL 7024 (gris grafito) y RAL 5010 (azul)
Se puede pedir cualquier otro color de la
carta de colores RAL, con un costo
adicional y un plazo de entrega mas largo.

Referencia Descripcién
RALSTART Bajo pedido

Conjunto de ruedas
Las ruedas se suministran en conjuntos de 4, completos
y con todas las fijaciones necesarias. Se atornillan a los
puntales del bastidor en sus perforaciones y es facil
colocarlas en cualquier momento. Dos de las ruedas
tienen freno, normalmente las delanteras.

Todas las ruedas estandar tienen un diametro de
150 mm, pero hay diferentes calidades dependiendo
de los requerimientos de carga.También tienen dos
tipos de movilidad: fijas o giratorias. La configuracién
estandar es fijas en la parte trasera y giratorias en
la delantera, lo que hace que el médulo sea muy
maniobrable, como una carretilla. Si quiere mover

el médulo en cualquier direccion de forma inde-
pendiente, coloque 4 ruedas giratorias.

+ Rueda giratoria: El conjunto de la rueda gira alrededor
de su propio eje (rueda orientable).

* Rueda fija: La rueda se sujeta a los puntales del bastidor
y solo puede girar paralela a los laterales del médulo.

* Rueda de nylon: El nylon es un material mas duro y que
rueda mejor, pero hace mas ruido.

* Rueda de poliuretano: Es un plastico mas blando y con mayor
resistencia a la rodadura, pero con menor nivel de ruido

Carga max.
Referencia Médulo Descripcion

22 2L2LB-04N | 450kg Conjunto de 4 ruedas de nylon
2 giratorias con frenos; 2 giratorias sin frenos

22 2L2LB-12N | 1200kg Conjunto de 4 ruedas de nylon

2 giratorias con frenos; 2 giratorias sin frenos
22 2L2LB-12P | 1200kg Conjunto de 4 ruedas de poliuretano

2 giratorias con frenos; 2 giratorias sin frenos
22 2F2LB-12P | 1200kg Conjunto de 4 ruedas de poliuretano

2 fijas, 2 giratorias con frenos

22 2L2LB-18P | 1800kg Conjunto de 4 ruedas de poliuretano

2 giratorias con frenos; 2 giratorias sin frenos
22 2F2LB-18P | 1800kg Conjunto de 4 ruedas de poliuretano

2 fijas, 2 giratorias con frenos

22 2L2LB-22N | 2250kg Conjunto de 4 ruedas de nylon

2 giratorias con frenos; 2 giratorias sin frenos

22 2F2LB-22N | 2250kg Conjunto de 4 ruedas de nylon
2 fijas, 2 giratorias con frenos

las ruedas correctas, sume
las capacidades de todos los
niveles del médulo y elija
la superior mds cercana
en el cuadro anterior
450kg,1200kg,1800kg

0 2250kg

Soportes de montaje en suelo

En algunas ocasiones puede ser dificil fijar al suelo los puntales,
por ejemplo cuando hay una fila de médulos muy juntos unos a
otros. Con este accesorio se solventa este problema.

Se suministra con los tornillos de expansién adecuados.

Referencia Descripcion

22 302-0 2 soportes de acero galvanizado con tornillos de expansion para hormigén
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Cierre de seguridad de estantes

Si no piensa atornillar el médulo al suelo, es
esencial incluir este cierre de estante, que
evita que se pueda abrir al mismo tiempo mas
de un estante y que el médulo pueda volcar.
Para mas informacion ver paginas anteriores.

il

CSUs pueden ser elegantes
ademas de practicos

Revestimiento metalico

Paneles de acero para revestir el médulo
convirtiéndolo en un armario seguro.

Para entornos con polvo o cuando quiera
cerrar la unidad. Con o sin puertas o frentes.

Referencia Descripcion
22 100-0 Cierre metalico para médulo 70%: laterales, trasera y superior
22 100-1 Cierre metalico para médulo 100%: laterales, trasera y superior
22 100-2 Cierre metalico para médulo 70%: laterales, trasera solo
Conec.:.tores. ) (cuando se pone encimera de trabajo en lugar de cierre)
Xfﬂimg; gnigirrgr?qiﬁgssjﬂnet(s)tsa{bilidad 22 100-3 Cierre metalico para médulo 100%: laterales, trasera solo
y resistencia al vuelco (cuando se pone encimera de trabajo en lugar de cierre)

- 22 100-4 Cierre metalico para médulo 70% dos sentidos: laterales y superior
Referencia Descripcion 22 100-5 Cierre metalico para médulo 70% dos sentidos: solo laterales
22 303-0 Pieza de conexién roscada con dos tornillos (cuando se pone encimera de trabajo en lugar de cierre)

También dos médulos unidos con solo dos laterales.
~
~
~
~
S
~o

Manilla lateral ]

Manillas robustas y practicas para

ayudar a mover los médulos con Puert

ruedas. Son de aluminio y plastico. uertas . . )

Se suministran montadas. Puertas de cierre frontal (2 hojas) para médulos

con revestimiento. Una puerta se superpone a la i1

Referencia Descripcion otra y se puede cerrar, formando un armario seguro ;

22 503-0-200 Manilla lateral para moédulo; 1=200; @30 mm y libre de polvo. Solo se suministra montado en fabrica.

22 503-0-300 Manilla lateral para médulo; 1=300; @30 mm Referencia Descripcion

22 503-0-500 Manilla lateral para modulo; 1=500; @30 mm 22101-0 Conjunto de puertas con marco y cierre en dos puntos
-~

-~
-~y — -
e I
— — -
Alojamientos de horquillas
También puede transportar el
modulo en sus instalaciones con

una carretilla elevadora, que es otra

forma practica de hacer moévil un médulo de almacenaje compacto.
Para ello necesitara los alojamientos de las horquillas de la carretilla,
que son unos canales de acero soldados en la parte baja del médulo
antes de pintarlo. Hay que especificar el lado por el que hara la toma.

Frontal de cajones

Con los frontales en cada estante se

da una apariencia limpia y ordenada

a la vez de su funcioén practica.

Queda elegante y mantiene el contenido
limpio y seguro! Su disefio depende del
numero de niveles y de su separacion.
Pregunte para una oferta. Se trata de

una opcién que se monta en fabrica y
: o no puede montarse mas tarde.
Referencia Descripcion
22 300-1 Alojamientos de horquillas, toma por lado corto. Referencia Descripcién
22 300-2 Alojamientos de horquillas, toma por lado largo. 22 102-x Bajo oferta
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